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Bonday Point

Xtreme  plus M1
 Compsosición : 100 % Poliéster reciclado.100 % FR.
 Ancho : 140 cm.
 Peso : 310 g. m2  Ml + - 5 %.
 Resistencia a la abrasión 100.000 martindale ciclos.
 Pilling : 5 (BS UNE EN ISO 12945-2-2000).
 Solidez a la luz : 6  ( ISO 105-B02:1999)
 Solidez al rozamiento : - Húmedo: 4      Seco :  4 (ISO 105-X12:2002)
 Mantenimiento : Lavable hasta 60 º C. Limpiar con aspiradora
 frecuentemente.Bien lavar con paño húmedo o con un champú apropiado
 para tapicería.
 Inflamibilidad : M1  DIN4102-B1 NF-P-92-503 M1 UNE23725-90 1R M1
 Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Diabolo M 1
Compsosición : Pvc 84 % - Cotton 16 % .
Ancho : 138 - 140 cm.
Peso : 750 g. + - 40 g / m2.
Espesor : 1,1 mm +/ - 0,05 mm
Ignifugación  : M1  ( NFP  92503 )  AM 18. BS 5852 crib 5.
  B 2 ( DIN 4102 )  EN 1021,1-2. IMO A652.
Abrasión  . Abrasión Martindale 50.000 cycles.
Solidez del color a la luz.  Mayor o igual a 6.
Ausencia de disolventes.
Eficacia contra las bacterias.( MRSA )
Mantenimiento eficaz. Limpiar regularmente  con paño húmedo con jabón neutro.

Denim Plus
Compsosición : 90 % pura lana virgin, 33% FR VIscose.
Ancho : 138 - 140 cm.
Peso : 330  g/m2 .
Ignifugación  :EN 1021- 1 : 2006  ( cigarillo )  EN 1021 2 : 2006 ( cerilla)
Abrasión  . Abrasión Martindale 40.000 cycles.
Solidez del color a la luz.  5 ( ISO 105 - X 12: 2002 ).
Mantenimiento eficaz. Limpiar con aspiradora con regularidad. Limpiar en seco , o
bien lavar en paño húmedo.

Compsosición : 100 % Polyolefin.100 % reciclable
Ancho : 140 cm.
Peso : 300 g. Ml + - 5 %.
Resistencia a la abrasión + 40.000 ciclos UNE EN ISO 12947 - 2 : 1999.
Pilling : 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001.
Solidez a la luz : 6 UNE EN ISO 105- B02:2001 ( MÉTODO 2 )
Solidez al frote : - En seco  4 / 5 UNE EN ISO 105 - X 12 :2003

- En húmedo 4/ 5 UNE EN ISO 105 - X 12: 2003
Mantenimiento : Limpiar en seco.
Inflamibilidad : UNE EN 1021 - 1 : 2006 ( cigarrillo)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Compsosición : 100 % Polyolefin.100 % reciclable
Ancho : 140 cm.
Peso : 300 g. Ml + - 5 %.
Resistencia a la abrasión + 40.000 ciclos UNE EN ISO 12947 - 2 : 1999.
Pilling : 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001.
Solidez a la luz : 6 UNE EN ISO 105- B02:2001 ( MÉTODO 2 )
Solidez al frote : - En seco  4 / 5 UNE EN ISO 105 - X 12 :2003

- En húmedo 4/ 5 UNE EN ISO 105 - X 12: 2003
Mantenimiento : Limpiar en seco.
Inflamibilidad : UNE EN 1021 - 1 : 2006 ( cigarrillo)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Compsosición : 100 % PU 33 % Cotton , 67 % Polyester.
Ancho : 140 cm +- 2%.
Peso : 820 g. Ml
Resistencia a la abrasión + 200.000 ciclos UNE EN ISO 12947 - 2 : 1999.
Pilling : 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001.
Mantenimiento : Limpiar con paño húmedo.
Inflamibilidad : BS 5852 CRIB 5 UNE EN 1021

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.
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