Ficha técnica

Malaga

Ficha técnica

Palma

MALAGA

TAPIZADOS

RESPALDO

ASIENTO

ESTRUCTURA
PESO

Disponible en toda nuestra variedad
de tapizados.

Fabricado en madera contrachapada de haya.

Relleno de goma flexible de alta densidad
(25Kg/m3).

Fabricado en madera contrachapada de haya.

Relleno de goma flexible de alta densidad
(30Kg/m3).

Fabricada en acero pintado epoxi negro.
12,0 Kg

73cm
42 cm

MALAGA

A-BS-G-L-R MICRO NAPPEL

PALMA
Ancho 60cm
Fondo 52cm
TAPIZADOS Disponible en toda nuestra variedad
de tapizados.
RESPALDO Fabricado en madera contrachapada de haya.
Relleno de goma flexible de alta densidad
(25Kg/m3).
ASIENTO Fabricado en madera contrachapada de haya.
Relleno de goma flexible de alta densidad
(30Kg/m3).
ESTRUCTURA Fabricada en acero pintado epoxi negro o gris
plata.
PESO 12,0Kg 55
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PALMA A-BS-G-L-R MICRO NAPPEL PIEL T-CLIE METRAIE
TUBO NG/GR 130cm
SALAS DE ESPERA
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